


Eco-line

داشتن نور خطی با کیفیتی مناسب از خواسته های همیشگی سازندگان 
است.شرکت مدولارپرو با طراحی و به روزرسانی مقاطع متنوع نور خطی 
و  تهیه  اجرایی،  و  فنی  ملاحظات  گرفتن  نظر  در  و  بازار  نیاز  با  متناسب 

نصب این گونه چراغ ها را برای مشتریان آسان نموده است.



Accessories

کلیپس نصب  استیل 67 میلیمتر

کلیپس نصب استیل توکار

L13  یراق اتصال کرنر

S13 یراق اتصال مستقیم

سیم بکسل برق رسان

سیم بکسل آویز

منبع تغذیه 120/240/360 وات

قالپاق سقفی

ECO Line 67 mm Steel Clips

ECO Line 55 mm Steel Clips

L 13 Corner Connector

S13 Connector

Pendant Wire tow

Pendant Wire tow

Power Switching 360/240/120w

Ceiling Cap
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 قابلیت نصبالزام استفاده از پروفیل      در لبه کناف
 عدم تداخل با سازه حمال سقف کناف قابلیت نصب بدون لبه

امکان استفاده از ماژول های متنوععدم ایجاد سایه حتی با یک لاین
 چراغ یکپارچه به همراه درایورانتخاب اقتصادی

LED

High Power LED L
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Gap: 80~85mm
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